
Oberflächenbelüfter mit vertikaler Welle 

AeroStar Belüfter



Mit dem FUCHS AeroStar Belüfter steht eine weitere wirtschaftliche Lösung zur effizienten Belüftung und  
Umwälzung von kommunalem oder industriellem Abwasser zur Verfügung. Er ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung 
aus dem Bau von mechanischen Belüftern, entsprechender hydraulischer Untersuchungen und konsequenter  
Entwicklungsarbeit. 

Dieser speziell entwickelte Oberflächenbelüfter mit vertikaler Welle wird hauptsächlich eingesetzt in:

   Abwasserteichen 

   Misch- und Ausgleichbecken 

   Belebungsanlagen

   Grubenwasserreinigungsanlagen

Aerostar Belüfter mit Direktantrieb verfügen über ein besonders stabiles und ruhiges Laufverhalten.  
Durch das innovative Laufrad werden hohe Sauerstoffertragswerte erzielt. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FUNKTIONSWEISE

Funktionsprinzip FUCHS AeroStar Belüfter

Durch den Rotor wird das zu belüftende Abwasser von unten angesaugt und oberhalb des Wasserspiegels nach allen 
Seiten geschleudert. Der Sauerstoffeintrag erfolgt hauptsächlich in der Turbulenzzone um den Rotor. Weiterhin wer-
den beim Auftreffen der Wassertropfen auf die Oberfläche Luftblasen eingeschlagen.



INSTALLATION
AeroStar Belüfter lassen sich problemlos in bestehende Anlagen eingliedern, sind einfach zu montieren und punkten 
mit niedrigen Anschaffungskosten. 

Bei Einsatz in Teichen und in Becken mit schwankendem Wasserspiegel erfolgt  
die Montage auf robusten Schwimmern. 

AeroStar Belüfter auf Schwimmer

AeroStar Belüfter auf Schwimmer

In Becken mit konstantem Wasserspiegel können AeroStar Belüfter mit Aufhängungen  
an Maschinenbrücken befestigt werden. Dabei werden die Aufhängungen aus Stahl jeweils projektbezogen  
an die vorhandenen Bedingungen angepasst.

AeroStar Belüfter mit Standardaufhängung

AeroStar Belüfter mit Aufhängung



Behandlung von Abwasser aus der Latex- und  
KautschukverarbeitungNachbehandlung von Abwasser aus der Zuckerindustrie

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
FUCHS AeroStar Belüfter eignen sich für eine Vielzahl von  
Anwendungen in der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung.

Eine Spezialanwendung von FUCHS AeroStar Belüftern ist der Einsatz in der Grubenwasserreinigung  
zur Desorption von gelöster Kohlensäure.

Erfolgt die CO2-Strippung in Becken mit konstantem Wasserspiegel, werden die Belüfter an maßgeschneider-
ten Aufhängungen an Maschinenbrücken installiert. Findet der hocheffiziente Desorptionsprozess in fließenden 
Kanälen statt, werden die Belüfter auf Spezialschwimmern montiert.

AeroStar Belüfter zur Strippung  von CO2

Behandlung von Abwasser aus der chemischen IndustrieBehandlung von Abwasser aus der Schlacht- und  
Fleischverarbeitung



  Oberflächenbelüfter mit stabilem Laufverhalten

  �Effiziente Belüftung und Umwälzung 
von Abwasser

  Hohe Sauerstoffertragswerte

  �Problemlose Eingliederung in 
bestehende Anlagen 

  �Lange Lebensdauer und geringer Wartungs-
bedarf durch hochwertige Maschinenteile und 
hohe Fertigungsstandards

  �Einfache und flexible Installation auf robusten 
Schwimmern oder mit individuell angepassten 
Aufhängungen an Maschinenbrücken

 �Maßgeschneiderte Lösungen für  
unterschiedlichste Anforderungen

  �Unterstützung bei der Auslegung und 
Dimensionierung

  �Vorschläge zur Positionierung der 
Maschinentechnik

  Durchführung von Installationsarbeiten

  �Überwachung von Montagearbeiten 
vor Ort

  Umfangreicher After-Sales Service 

  Wartung und Instandhaltung 

  Garantieverlängerungen

Der FUCHS AeroStar Belüfter – 
Vorteile im Überblick Leistungen von FUCHS

AeroStar Belüfter sind zweckmäßig und robust konstruiert. Sie arbeiten auch in 
schwierigen Abwässern zuverlässig und benötigen nur wenig Wartung. 

TECHNISCHE DATEN

Standard Mögliche Varianten

Motor

Verfügbare Nennleistungen 2,2 - 22 kW auf Anfrage

Spannung / Frequenz 400/460 V 50/60 Hz auf Anfrage

Schutzklasse IP 56 Upgrade zu IP 65

Energie-Effizienzklasse IE3 auf Anfrage

Isolation ISO F ISO H

Zertifizierungen Nema Premium/ CSA / UL auf Anfrage

Maschine Welle und Rotor Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571

Montagemöglichkeiten
Wand-/Brückenmontage Stahl feuerverzinkt Edelstahl

Schwimmer

Schwimmer
Material Rahmen Stahl feuerverzinkt Edelstahl

Schwimmertanks PE geschäumt PE nicht geschäumt, GFK

Sonderausstattung
Kaltleiter

Hüllrohr mit Heizung

Elektrokabel Lieferung auf Wunsch auf Anfrage

Zubehör
Haltestangen, Landböcke, 
Befestigungsseile, Seilwin-

den, Schaltständer 
Lieferung auf Wunsch auf Anfrage
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