
Zuverlässig Durchmischen

TurboStar ® Mischer



Mit dem  FUCHS TurboStar® Mischer steht eine kosteneffiziente Lösung zur Durchmischung von kommunalem  
oder industriellem Abwasser und Schlamm zur Verfügung.

TurboStar® Mischer werden eingesetzt in:

   Abwasserteichen 

   Misch- und Ausgleichbecken 

   Oxidationsgräben

   Kleineren Schlammsilos 

Aufgrund der funktionalen Konstruktion sind TurboStar® Mischer besonders robust, zuverlässig und  
außerordentlich wartungsarm.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FUNKTIONSWEISE

Funktionsprinzip FUCHS TurboStar® Mischer

Der mit Motordrehzahl rotierende Propeller erzeugt eine stark gerichtete Strömung und bewirkt eine intensive  
Durchmischung des Abwassers bzw. Schlammes. TurboStar® Mischer sind mit ihrer durchdachten Propellerform 
besonders verzopfungssicher.



INSTALLATION

TurboStar® Mischer mit Aufhängung

Bei konstantem Wasserspiegel erfolgt die Montage der Mischer an Maschinenbrücken oder am Beckenrand mit  
Aufhängungen aus Stahlprofilen. 
Die Aufhängungen werden jeweils projektbezogen an die vorhandenen Bedingungen angepasst.

TurboStar® Mischer auf Schwimmer

TurboStar® Mischer auf Schwimmer

TurboStar® Mischer mit Standardaufhängung

TurboStar® Mischer sind leicht zu handhaben und lassen sich problemlos in bestehende Anlagen einfügen.  
Um- bzw. Nachrüstungen erfolgen ohne Betriebsunterbrechung.

Bei Einsatz in Teichen und in Becken mit schwankendem Wasserspiegel werden TurboStar® Mischer  
auf stabilen Schwimmern installiert. 



VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

TurboStar® Mischer im Misch- und Ausgleichbecken
(Papier-und Zellstoffindustrie, Indonesien)

TurboStar® Mischer sind intelligent und robust konstruiert. Es befinden sich weder Lager noch Dichtungen im einge-
tauchten Teil der Maschine. Es werden ausschließlich hochwertige Maschinenteile und soweit möglich nur korrosions-
beständige Materialien verarbeitet.

TECHNISCHE DATEN

Standard Mögliche Varianten

Motor

Verfügbare Nennleistungen 1,1 - 45 kW auf Anfrage

Spannung / Frequenz 400/460 V, 50/60 Hz auf Anfrage

Schutzklasse IP 55 Upgrade zu IP 56 oder IP 65

Energie-Effizienzklasse IE3  auf Anfrage

Zertifizierungen Nema / CSA / UL auf Anfrage

Isolation ISO F ISO H

Mischer
Material Schutzgehäuse GFK

Edelstahl 1.4571 
Ohne Schutzgehäuse bei  

vertikaler Installation

Welle und Propeller Edelstahl 1.4571

Montagemöglichkeiten
Wandmontage  

Brückenmontage Stahl feuerverzinkt Edelstahl 

Schwimmer

Schwimmer
Material Rahmen Stahl feuerverzinkt Edelstahl

Schwimmertanks PE geschäumt PE nicht geschäumt, GFK

Haltestange und Landbock Stahl feuerverzinkt Edelstahl

Sonderausstattung
Kaltleiter

Gehäuse beheizbar

Elektrokabel Lieferung auf Wunsch auf Anfrage

Zubehör
Haltestangen, Landböcke, 

Befestigungsseile,  
Seilwinden, Schaltständer

Lieferung auf Wunsch auf Anfrage

TurboStar® Mischer verhindern Ablagerungen  
in einem anaeroben Becken  
(Kommunale Kläranlage, Großbritannien)

TurboStar® Mischer mit niedrigen Wartungs- und Betriebskosten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen 
und sind ideal zur Aufrüstung, Nachrüstung oder als Ersatz vorhandener infeffizienter Mischersysteme.



TurboStar® Mischer mit Tauchmotor auf einer Konsole

SONDERAUSFÜHRUNGEN MIT TAUCHMOTOR 
Sonderausführungen des FUCHS TurboStar® Mischers mit Tauchmotor (Typ TS-sub) sind ebenfalls verfügbar  
und werden in Regenbecken zum Aufwirbeln abgesetzter Feststoffe eingesetzt. In Pufferbecken, diskontinuierlich 
betriebenen Eindickern und kleineren Schlammsilos kommen sie zur Umwälzung und Durchmischung zum Einsatz. 
Die Mischer sind sehr robust und aufgrund der speziellen Formgebung des Propellers besonders verzopfungssicher.

TECHNISCHE DATEN

Standard Mögliche Varianten

Motor

Verfügbare Nennleistungen 2,2 - 15 kW auf Anfrage

Spannung / Frequenz 400/460 V, 50/60 Hz auf Anfrage

Schutzklasse IP 68

Zertifizierungen Nema / CSA / UL auf Anfrage

Isolation ISO F ISO H

Motorschutz Leckageelektrode
Temperaturüberwachung

Mischer Welle und Propeller Edelstahl 1.4571

Elektrokabel 10 m Kabelverlängerung auf Wunsch

Montagemöglichkeiten
Konsole Edelstahl 

Einbaugarnitur Edelstahl

Sonderausstattung Ex-Schutz Lieferung auf Wunsch

Zubehör Auslösegeräte Lieferung auf Wunsch auf Anfrage

FUNKTIONSWEISE
Bei laufender Maschine wird die Flüssigkeit von hinten angesaugt, im Propeller axial beschleunigt und als 
gebündelter Strahl ausgestoßen. Es wird eine hohe Umwälz- und Mischleistung erzielt.

INSTALLATION
TurboStar® Mischer mit Tauchmotor werden 
in Regenbecken meist stationär am Becken-
boden befestigt. Dafür ist eine Konsole  
erforderlich, die am Boden angedübelt wird. 

In Pufferbecken, Eindickern oder Schlamm- 
silos wird häufig eine Einbaugarnitur ver-
wendet. Damit kann der FUCHS TurboStar® 
Mischer mit Tauchmotor aus dem Becken  
herausgezogen und hinabgelassen sowie  
seitlich geschwenkt werden.



IHR WEG ZUR  
SAUBEREN LÖSUNG
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