
Agitation fiable

Agitateur TurboStar  ®



L’agitateur FUCHS TurboStar® est une solution rentable pour mélanger les eaux usées municipales ou industrielles 
et les boues.

Les agitateurs TurboStar® sont utilisés dans :

   Les lagunes d’épuration 

   Les bassins d’homogénéisation 

   Les chenaux d’oxydation

   Les bassins à boues activées

Grâce à leur conception fonctionnelle, les agitateurs TurboStar® sont particulièrement robustes, fiables et nécessitent très 
peu d‘entretien.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODE DE FONCTIONNEMENT

Principe de fonctionnement Agitateur FUCHS TurboStar®

L‘hélice tournant à la vitesse du moteur génère un flux fortement orienté et provoque un brassage intensif des eaux 
usées ou des boues. Grâce à la forme bien étudiée de l’hélice, les agitateurs TurboStar® sont particulièrement résistants 
au colmatage.



INSTALLATION 

Agitateur TurboStar® avec support de montage standard

En cas de niveau d‘eau constant, les agitateurs sont montés sur des ponts de machines ou sur le voile du bassin en 
béton à l’aide d’un support de montage en profiles d’acier.

Les supports de montage sont adaptés individuellement aux conditions existantes du projet.

Agitateur TurboStar® sur suspension flottante

Agitateur TurboStar® sur suspension flottante

Agitateur TurboStar® avec support de montage standard

Les agitateurs TurboStar® sont faciles à manipuler et s‘intègrent sans problème dans les installations existantes. 
Les transformations ou les réhabilitations s‘effectuent sans interruption de service. 

En cas d‘utilisation dans des lagunes ou des bassins à niveau d‘eau fluctuant, les agitateurs TurboStar® sont installés 
sur des suspensions flottantes stables.  



DIVERSES POSSIBILITÉS D‘UTILISATION

Agitateurs TurboStar® dans le bassin d’homogénéisation (industrie 
du papier/pâte à papier, Indonésie)

Les agitateurs TurboStar® sont conçus de manière intelligente et robuste. Il n‘y a pas de roulements ni de joints dans 
la partie immergée de la machine. Seules des pièces de machine de haute qualité et, dans la mesure du possible, des 
matériaux résistants à la corrosion sont utilisés.

DONNÉES TECHNIQUES

Standard Variantes

Moteur

Puissance nominale 1,1 - 45 kW Sur demande

Tension, Fréquence 400/460 V, 50/60 Hz Sur demande

Classe de protection IP 55 IP 56 or IP 65

Classe d’efficience IE3 Sur demande

Certifications Nema / CSA / UL Sur demande

Classe d’isolation ISO F ISO H

Agitateur
Matériel carcasse de  

protection PRV
AISI 316

Installation verticale sans  
carcasse de protectionn

Arbre et hélice AISI 316

Mode d’installation
Montage sur voile

Montage sur passerelle Acier galvanisé Acier inoxydable

Suspension flottante

Suspension flottante

Cadre Acier galvanisé Acier inoxydable

Flotteurs PE avec mousse PE sans mousse, PRV

Bras de liaison et éléments 
de fixation Acier galvanisé Acier inoxydable

Equipement optionnel
Thermistance CTP

Carcasse chauffante

Câble Sur demande Sur demande

Accessoires
Bras de liaison, éléments de 
fixation, câble d’amarrage, 
treuil à câble, commutateur 

de contrôle local

Sur demande Sur demande

Les agitateurs TurboStar® empêchent les dépôts dans 
un bassin anaérobie (station d‘épuration municipale, 
Grande-Bretagne)

Les agitateurs TurboStar® conviennent à une grande variété d‘applications et se distinguent par leurs faibles 
coûts d‘exploitation et de maintenance. Ils sont idéaux pour la modernisation, la mise à niveau ou le remplacement 
d‘équipements d’agitation inefficaces existants.



Agitateur TurboStar® submergé installé sur console.

VERSIONS SPÉCIALES AVEC MOTEUR SUBMERSIBLE
Des versions spéciales avec moteur submersible sont également disponibles. Les agitateurs TurboStar® submergés 
(TS-sub) sont utilisées dans les bassins d‘orage pour la mise en suspension des matières solides déposées.  
Ils sont aussi utilisés pour assurer la circulation et le brassage dans les bassins tampons, les épaississeurs à 
fonctionnement discontinu et les petits silos à boues.

Les machines sont très robustes et particulièrement résistantes au colmatage grâce à la forme spéciale de l‘hélice.

DONNÉES TECHNIQUES TS-SUB

Standard Variantes

Moteur

Puissance nominale 2,2 - 15 kW Sur demande

Tension, Fréquence 400/460 V, 50/60 Hz Sur demande

Classe de protection IP 68 Sur demande

Classe d’efficience IE3 Sur demande

Certifications Nema / CSA / UL Sur demande

Classe d’isolation ISO F ISO H

Protection moteur Électrode de fuite
Surveillance de température

Agitateur Arbre et hélice AISI 316

câble 10 m Extension sur demande

Mode d’installation
Console Acier inoxydable

Dispositif de montage Acier inoxydable

Équipement spécial Protection contre explosion Sur demande

Accessoires Unités de déclenchement Sur demande Sur demande

MODE DE FONCTIONNEMENT
En fonctionnement, le liquide aspiré de l’arrière par l’hélice sera accéléré axialement en générant un flux puissant 
dirigé. Cette technologie garantit des performances élevées en matière d‘agitation et de brassage.

INSTALLATION
Dans les bassins d‘orage, l‘agitateur submer-
sible TurboStar® est installé de préférence au 
fond du bassin à l‘aide d‘une console en acier 
inoxydable. 

Pour les bassins d‘homogénéisation, les bassins 
à boues activées et les réservoirs de stockage 
des boues, un dispositif de montage est souvent 
utilisé. Ce dispositif permet d‘abaisser, de soulever 
ou de tourner sur le côté l‘agitateur submersible 
FUCHS TurboStar®.



VOTRE CHEMIN POUR 
UNE SOLUTION PROPRE
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