
Mezclado confiable

Mezclador TurboStar ®



El mezclador FUCHS TurboStar® ofrece una solución rentable para mezclar aguas residuales y lodos municipales o 
industriales.

Los mezcladores TurboStar® se utilizan en:

   Lagunas de aguas residuales

   Tanques de mezcla y ecualización

   Zanjas de oxidación

   Tanques de lodos activados 

Gracias a su diseño funcional, los mezcladores TurboStar® son especialmente robustos, fiables y requieren un  
mantenimiento excepcionalmente bajo.

INFORMACIÓN GENERAL

MODO DE OPERACIÓN

Mezclador FUCHS TurboStar®: Principio de funcionamiento

La hélice que gira a la velocidad del motor crea un flujo altamente direccional y produce la circulación intensiva y 
mezcla completa de las aguas residuales o lodos. Gracias al sofisticado diseño de su hélice, el mezclador TurboStar® 
es especialmente resistente a las obstrucciones.



INSTALACIÓN

Mezclador TurboStar® con soporte de montaje estándar 

Con un nivel de agua constante, los mezcladores se fijan a puentes de máquinas existentes o paredes de hormigón 
mediante soportes de montaje que se adaptan individualmente a las condiciones exigidas de cada proyecto.

Mezclador TurboStar® sobre flotadores 

Mezclador TurboStar® sobre flotadores

Mezclador TurboStar® con soporte de montaje convencional a pared 

Los mezcladores TurboStar® son de fácil manejo y se integran fácilmente y sin esfuerzo a instalaciones existentes. Las 
conversiones o reemplazos de los sistemas existentes obsoletos se realizan sin interrumpir las operaciones de la planta.

Cuando se instalan en lagunas y tanques con niveles de agua variables, los mezcladores TurboStar® se montan 
sobre flotadores estables y resistentes.



VARIEDAD DE APLICACIONES

Mezclador TurboStar® en un tanque de ecualización y mezcla (industria de 
pulpa y papel, Indonesia)

Los mezcladores TurboStar® están diseñados de una forma ingeniosa y robusta. No hay rodamientos ni juntas en la 
parte sumergida de la máquina. Solo se utilizan piezas de alta calidad y materiales resistentes a la corrosión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estándar Posibles variaciones

Motor

Potencia nominal 1,1 – 45 kW Bajo pedido

Frecuencia, voltaje 400/460 V, 50/60 Hz Bajo pedido

Clase de protección IP 55 Upgrade a IP 56 o IP 65

Clase de eficiencia  
energética IE3  Bajo pedido

Certificaciones Nema / CSA / UL Bajo pedido

Aislamiento ISO F ISO H

Mezclador
Material de la carcasa  

protectora PRFV
Acero inoxidable 1.4571 / AISI 316

Instalación vertical sin carcasa 
protectora

Eje e impulsor Acero inoxidable 1.4571 / AISI 316

Opciones de montaje
Montaje en pared
Montaje en puente Acero galvanizado Acero inoxidable

Flotadores

Flotadores

Material del chasis Acero galvanizado Acero inoxidable

Pontones PE espumado PE no espumado, PRFV

Brazo pivotante y montaje  
en tierra Acero galvanizado Acero inoxidable

Equipamiento  
opcional

Termistor PTC

Carcasa con calefacción

Cable eléctrico Entrega bajo pedido Bajo pedido

Accesorios
Brazos pivotantes, soportes 
terrestres, cabos de amarre, 
cabrestantes, interruptor de 

control local

Entrega bajo pedido Bajo pedido

Los mezcladores TurboStar® evitan la acumulación de depó-
sitos en un tanque anaeróbico (PTAR municipal, Reino Unido)

Los mezcladores TurboStar® son la alternativa ideal para una amplia gama de aplicaciones y se destacan por  
sus bajos costos de operación y mantenimiento. Son ideales para actualizar, modernizar o reemplazar equipos de 
mezclado ineficientes.



MODELOS ESPECIALES   
También están disponibles modelos especiales con motores sumergibles. Los mezcladores sumergibles FUCHS 
TurboStar® (TS-sub) tienen su aplicación en depósitos de aguas lluvias para la resuspensión de sólidos sedimenta-
dos. En tanques de ecualización, tanques de lodos activados y en depósitos pequeños de almacenamiento de lodos, 
estos mezcladores garantizan tanto la mezcla como la circulación adecuada. 

Son muy robustos, y el diseño especial de la hélice garantiza una alta resistencia contra la obstrucción.

INFORMACIÓN TÉCNICA TS-SUB

Estándar Posibles variaciones

Motor

Potencia nominal 2,2 - 15 kW Bajo pedido

Frecuencia / voltaje 400/460 V, 50/60 Hz Bajo pedido

Clase de protección IP 68

Certificaciones Nema/ CSA/ UL Bajo pedido

Aislamiento ISO F ISO H

Protección del motor Electrodo de fuga 
Control de temperatura

Mezclador Eje e impulsor Acero inoxidable  
1.4571 / AISI 316

Cable eléctrico 10 m Extensión de cable bajo pedido

Opciones de montaje
Soporte Acero inoxidable

Sistema de montaje Acero inoxidable

Equipo especial Protección contra explosión Entrega bajo pedido

Accesorios Dispositivo disyuntor Entrega bajo pedido Bajo pedido

MODO DE OPERACIÓN
En funcionamiento, la hélice impulsa el líquido desde atrás generando un potente flujo dirigido. Esta tecnología 
garantiza un alto rendimiento de agitación y mezcla.

Mezclador sumergible TurboStar® sobre soporte de montaje

INSTALACIÓN
En los tanques de agua lluvia, el mezclador 
sumergible TurboStar® se instala preferen-
temente en la parte inferior de los mismos 
sobre un soporte de acero inoxidable.

A menudo se hace necesario un sistema 
de montaje para instalaciones en tanques 
de ecualización, de lodos activados y de 
almacenamiento de lodos, permitiendo bajar, 
levantar o girar hacia un lado el mezclador 
sumergible FUCHS TurboStar®.



ESTA ES SU MEJOR OPCIÓN 
PARA UNA SOLUCIÓN LIMPIA!
FUCHS Enprotec GmbH
Stocktal 2  |  56727 Mayen
Germany

	 +49 2651 80040
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