
Oberflächenbelüfter für Spezialanwendungen

Centrox Belüfter



FUCHS Centrox Belüfter mit Schaumeinzug Typ CX-S eignen sich hervorragend zur Belüftung von Klärschlamm, 
Fettschlamm, Gülle und Abwässern mit starker Schaumbildung. Neben einer effektiven Schaumbegrenzung  
bewirken sie eine feinblasige Belüftung und intensive Durchmischung des Abwassers oder Schlamms.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FUNKTIONSPRINZIP

Funktionsprinzip FUCHS Centrox Belüfter mit Schaumeinzug

Der FUCHS Centrox Belüfter mit Schaumeinzug ermöglicht die Belüftung und Durchmischung von Abwasser  
oder Schlamm bei gleichzeitiger Begrenzung des entstehenden Schaums. Das rotierende Laufrad saugt Abwasser 
oder Schlamm von unten an und durchmischt es mit angesaugter Luft und dem Schaum, der von oben durch den 
Saugtrichter strömt. Damit wird die Schaumschicht aktiv in den Belüftungsprozess eingebunden. Der im Schaum  
enthaltene Sauerstoff verbleibt im System und die Abbauvorgänge werden intensiviert.

Mit dem Centrox Belüfter bietet FUCHS individuell angepasste Lösungen für die Behandlung von Abwasser und 
Schlamm aus Kommunen und der Industrie. 

Der Oberflächenbelüfter für anspruchsvolle Anwendungen steht in verschiedenen Varianten zur Verfügung: 

    Centrox Belüfter mit Schaumeinzug Typ CX-S  
– zur Behandlung von Fett- und Klärschlamm, Abwässern mit starker Schaumbildung und Gülle 

   Centrox Begaser Typ CX-G – zur Neutralisation alkalischer Abwässer

   Centrox Teichbelüfter Typ CX – zum Einsatz in Teichsystemen

FUCHS Centrox Belüfter mit Schaumeinzug 



INSTALLATION

Centrox Belüfter mit Schaumeinzug lassen sich ohne Betriebsunterbrechung in bestehende Anlagen eingliedern. 
Becken müssen nicht geleert werden und es können nahezu alle Beckenformen ausgerüstet werden.  
Bei Einsatz in Becken mit schwankendem Wasserspiegel erfolgt die Montage auf robusten Schwimmern.  
Bei konstantem Wasserspiegel können die Maschinen an Maschinenbrücken befestigt werden.  

Centrox Belüfter mit Schaumeinzug Typ CX-S auf Schwimmer Centrox Belüfter mit Schaumeinzug Typ CX-S  
an einer Maschinenbrücke

Centrox Belüfter mit Schaumeinzug eignen sich zur Aufrüstung, Nachrüstung oder als Ersatz von ineffizienten 
Belüftungseinrichtungen, insbesondere bei starker Schaumbildung.

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Einsatz in der Lebensmittelindustrie Funktionsprüfung im FUCHS-Testbecken



GETRENNT AEROBE SCHLAMMSTABILISIERUNG

Ein weiterer Einsatzbereich für Centrox Belüfter mit Schaumeinzug ist die getrennt aerobe  
Schlammstabilisierung. Mit dieser Lösung von FUCHS steht eine einfache und kostengünstige Alternative  
zur Leistungssteigerung überlasteter kleiner und mittlerer Kläranlagen zur Verfügung. Auch Schweine- und  
Rindergülle kann je nach Anforderung hervorragend stabilisiert werden.

Bei abgedeckten Behältern und einer Aufkonzentrierung des Klärschlammes heizt sich der Klärschlamm  
selbstgängig auf den mesophilen (~ 35°C) Temperaturbereich auf, wenn er belüftet wird. Dies erlaubt kurze  
Verweilzeiten und entsprechend kleine Reaktoren für die Stabilisierung.

Der FUCHS Centrox Belüfter mit Schaumeinzug übernimmt die Aufgaben der Belüftung, Umwälzung und 
Schaumbegrenzung mit nur einer Maschine. Die Kombination aus kleinen Reaktoren und günstiger Maschinen- 
technik reduziert die Investitionskosten auf ein Minimum. Der aerobe Stabilisierungsprozess ist sehr robust und  
kann leicht gestartet und kontrolliert werden. Durch den Einsatz des zuverlässigen Centrox Belüfters mit Schaumeinzug 
bietet die getrennt aerobe Schlammstabilisierung eine benutzerfreundliche Lösung für kleine bis mittlere Kläranlagen.

Getrennt aerobe Schlammstabilisierung zur Entlastung  
der Belebung (Deutschland)

Centrox Belüfter mit Schaumeinzug CX-S  
im geschlossenen Reaktor

Leistungssteigerung einer kommunalen Kläranlage  
(Spanien)

Belüftung, Durchmischung und Schaumbegrenzung  
mit einer Maschine



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FUCHS Centrox Begaser Typ CX-G wurden speziell für die Neutralisation alkalischer Abwässer mit Rauchgas 
entwickelt. Sie saugen das benötigte Rauchgas direkt ohne zusätzliches Gebläse an und tragen es in das zu  
neutralisierende Abwasser ein. Zeitgleich wird das Abwasser umgewälzt und durchmischt. 

FUCHS Centrox Begaser 

FUNKTIONSPRINZIP

Das rotierende Laufrad saugt das zu neutralisierende Abwasser axial von unten und das benötigte Rauchgas 
durch das Saugrohr von oben an. Das Gemisch wird verwirbelt, nach außen geschleudert und vom Leitschild 
allseits radial verteilt. Die Begasung erfolgt feinblasig mit einem hohem CO2-Ausnutzungsgrad.

INSTALLATION

Die Neutralisation erfolgt am besten in runden oder quadratischen Becken bzw. Behältern.  
Darin wird der Centrox Begaser mittig angeordnet und an einer Maschinenbrücke befestigt.  
Bei rechteckigen Becken sind meist mehrere Maschinen erforderlich.  
Die Neutralisation kann auch in einem Misch- und Ausgleichbecken oder in Abwasserteichen erfolgen. 
Hier wird der Centrox Begaser schwimmend installiert.

Centrox Begaser CX-G auf Schwimmer Centrox Begaser CX-G an einer Maschinenbrücke



FUCHS Centrox Teichbelüfter 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

FUCHS Centrox Teichbelüfter Typ CX werden hauptsächlich in flachen Abwasserteichen eingesetzt und 
bewirken eine feinblasige Belüftung und intensive Umwälzung des Abwassers. 

FUNKTIONSWEISE

Das rotierende Laufrad saugt Abwasser von unten und Luft von oben an. Luft und Flüssigkeit werden verwirbelt 
und nach außen geschleudert. Dabei erfolgt gleichzeitig eine Auffächerung des Blasenschwarms.  
Bei ruhiger Wasseroberfläche erfolgt die Belüftung feinblasig mit hohem Sauerstoffausnutzungsgrad. 

INSTALLATION

Centrox Belüfter werden auf stabilen Schwimmern installiert und meist mittig im Abwasserteich angeordnet. 
Bei großen Teichen werden mehrere Maschinen gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt. 

Centrox Teichbelüfter in einer kleinen kommunalen Kläranlage 
(Deutschland) 

Centrox Teichbelüfter mit geringem Wartungsbedarf 
in einem Abwasserteich



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGEN IM ÜBERBLICK

Centrox  
Belüfter mit 

Schaumeinzug
CX-S

Standard

Centrox 
Begaser

CX-G

Standard

Centrox
Teich- 

belüfter
CX

Standard

Mögliche 
Varianten

Motor

Verfügbare  
Nennleistungen 2,2 – 18,5 kW 2,2 – 11,0 kW 2,2 – 4,0 KW auf Anfrage

Spannung / Frequenz 400/460 V,  
50/60 Hz

400/460 V,  
50/60 Hz

400/460 V,  
50/60 Hz auf Anfrage

Schutzklasse IP 55 IP 55 IP 55 IP 56

Energie-Effizienzklasse IE3  IE3 IE3 auf Anfrage

Isolation ISO F ISO F ISO F ISO H

Sonderausstattung Kaltleiter,  
Tropenschutz

Belüfter

Trichter GFK GFK auf Anfrage

Welle, Rotor, Edelstahl Edelstahl Edelstahl auf Anfrage

Sonderausstattung

Schutzhaube, 
Ansaugrohr  

beheizbar für CX 
und CX-G

Montage-
möglichkeiten

Wandmontage
Brückenmontage

Stahl  
feuerverzinkt

Stahl  
feuerverzinkt

Stahl  
feuerverzinkt Edelstahl

Schwimmer

Schwimmer
Schwimmerrahmen Stahl 

feuerverzinkt
Stahl  

feuerverzinkt
Stahl  

feuerverzinkt Edelstahl

Schwimmertanks PE geschäumt PE geschäumt PE geschäumt PE nicht  
geschäumt, GFK

Elektrokabel Lieferung auf 
Wunsch

Lieferung auf 
Wunsch

Lieferung  
auf Wunsch auf Anfrage

Zubehör

Haltestangen,  
Landböcke,  

Befestigungsseile,
Seilwinden,  

Schaltständer

Lieferung auf 
Wunsch

Lieferung auf 
Wunsch

Lieferung  
auf Wunsch auf Anfrage

Centrox Belüfter mit geringem Wartungsbedarf sind intelligent und robust konstruiert.  
Es befinden sich weder Lager noch Dichtungen im eingetauchten Teil der Maschine.  
Es werden ausschließlich hochwertige Maschinenteile und soweit möglich nur korrosionsbeständige Materialien 
verarbeitet. Probleme mit Sprühwasser, Auskühlung im Winter oder Gerüchen werden vermieden.

Belüftung von Klärschlamm, Fettschlamm oder Gülle 
Abwasser mit starker Schaumbildung 
Getrennt aerobe Schlammstabilisierung

Centrox Belüfter mit Schaumeinzug Typ CX-S

Neutralisation alkalischer Abwässer Centrox Begaser Typ CX-G

Belüftung von Abwasserteichen mit geringer Wassertiefe Centrox Teichbelüfter Typ CX



IHR WEG ZUR  
SAUBEREN LÖSUNG
FUCHS Enprotec GmbH
Stocktal 2  |  56727 Mayen
Germany

 +49 2651 80040
  info@fuchswater.com  www.fuchswater.com


