
MODULARE ERWEITERUNG  
ZUR NITRIFIKATION 

NitriStar



FUCHS NITRISTAR SYSTEM

VERFAHRENSBESCHREIBUNG

  �Teichvolumina bzw. -oberflächen sind für eine Nitrifikation  
oft nicht ausgelegt.

  �Für Nitrifikanten wird ein höheres Schlammalter bzw. eine  
größere Oberfläche benötigt. 

  �Das NitriStar System von FUCHS bietet hier die Möglichkeit einfach und  
günstig zusätzliche Oberfläche und Sauerstoff in vorhandenen Teichen einzubringen. 

VORTEILE

 �Große Oberfläche für die Nitrifikanten  
(Erhöhung des Schlammalters)

 �NitriStar Module können vertikal und  
horizontal durchströmt werden

 �Ideal in Kombination mit belüfteten und 
unbelüfteten Teichen

 �Zur Nachrüstung und Sanierung  
bestehender Anlagen bei Überlastung 
oder gestiegenen Anforderungen

 �Das System wird individuell an die Teich-
tiefe und Reinigungsleistung angepasst

 �Hohe Belüfter Effizienz unabhängig von 
der Wassertiefe

 �Keine Verschlammung der Belüfter,  
da diese von der Oberfläche arbeiten

 �Flexibles System durch  
modulare Bauweise

 �Problemlose Durchführung von  
Wartungsarbeiten durch einzeln  
herausnehmbare Module

 �Robuste Belüftertechnik mit langjähriger 
Betriebserfahrung

Das Verfahrensziel ist, Ammonium in Nitrat umzuwan-
deln. Dabei handelt es sich um einen aeroben Prozess.

Der FUCHS OxyStar® Belüfter liefert den für die Nitri-
fikation benötigten Sauerstoff. Der OxyStar® Belüfter 
bringt den Sauerstoff gerichtet in das Abwasser ein. 
Durch eine ausgeklügelte Anordnung des Belüfters 
und der NitriStar Module wird das Abwasser-Luft- 
Gemisch optimal zu den NitriStar Modulen gefördert.

Die FUCHS NitriStar Module bieten die benötigte  
Aufwuchsfläche für die nitrifizierenden, aeroben  
Bakterien. Sie wandeln Ammonium in Nitrat um. 
Überschüssiger Schlamm löst sich von der Ober-
fläche und kann sich absetzen ohne die Module zu 
verstopfen. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit zur 
vertikalen und horizontalen Durchströmung. Dadurch 
sind FUCHS NitriStar Module nicht so stark von der 
Teichtiefe limitiert wie andere Fabrikate.

Das FUCHS NitriStar System  
besteht aus zwei Komponenten:

 �FUCHS OxyStar® Belüfter

 �Mehrere FUCHS NitriStar Module

Vergrößerte Biofilm-Oberfläche zur Nitrifikation 



Zu jedem Belüfter gehören mehrere 
NitriStar Module. Das Modul besteht 
aus mehreren Teilen:

 �Bodenbefestigung

 �Flexible Oberfläche für die Nitrifikanten

 �Vorrichtung zum Einbauen und späteren 
Herausheben der Module

Der FUCHS OxyStar® Belüfter ist ein robuster Belüfter, 
der eine ausgezeichnete Belüftung und Strömung des 
Wassers erzeugt. Er wird in Teichen auf einem Schwim-
mer montiert, kann dadurch einfach positioniert werden 
und sich schwankenden Wasserspiegeln anpassen. Es 
handelt sich um einen nahezu wartungsfreien Belüfter. 
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in unserer 
OxyStar® Belüfter Broschüre.

Die Bodenbefestigung dient der Verankerung der  
Biofilm-Oberfläche mit dem Untergrund. Sie besteht 
aus Edelstahl und lässt sich einfach per Hand heben. 
Sie wird auf dem Teichboden aufgestellt und muss 
nicht verdübelt werden. Die Befestigung ist schräg zum 
Untergrund ausgerichtet, um eine optimale Strömung 
des Luft-Wasser-Gemisches durch die flexible Oberfläche 
(Nitrifikanten) zu ermöglichen.

Die flexible Oberfläche ist die Kernkomponente der  
NitriStar Module. Sie ist aus verstopfungssicheren Kunst-
stofffäden aufgebaut. Die Fäden sind im Inneren verstärkt. 

Je nach Teichtiefe kann die Länge an das Projekt  
angepasst werden. Die Anzahl der Module zusammen mit 
der Länge der Fäden bestimmen die Oberfläche des 
gesamten Systems und damit die Leistungsfähigkeit 
zur Nitrifikation. Die Oberfläche der NitriStar Module liegt 
je nach Anwendung in einem Bereich von 100-250 m²/m³.

Zum einfachen Ein- und Ausbau ist jedes NitriStar  
Modul mit einer Hebevorrichtung ausgestattet.  
An der Wasseroberfläche sind Schwimmer, um die  
Position der Module und der Hebevorrichtung anzuzeigen.

TECHNISCHE DETAILS

NitriStar Module bei der Montagevorbereitung

FUCHS NitriStar System

FUCHS OxyStar® Belüfter

Biofilm-Oberfläche zur Nitrifikation

Ammonium (NH4
+) → Nitrit (NO2

-) → Nitrat (NO3
-)
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